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YHKGSLYkonoynzo-P; YHKGSLYkonoynzo-T

SYGNALIZACYJNE KABLE GORNICZE
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Napigcie pracy Napigcie proby Napigcie pracy Napigcie proby Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Promien gigcia Uniepalnienie Uniepalnienie
300/300 V/ 1,5kV/ 300/500 V 3kv 0,6/1 kV 3,5kV stacjonarne od ruchome od 10xD PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-24
-30°C do +70°C -5°C do +70°C
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Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna

ZASTOSOWANIE

Kable YHKGSLYkonoynzo-P o wspdlnym ekranie i z wigzkami parowymi ekranowanymi indywidualnie (-P) oraz

YHKGSLYkonoynzo-T o wspdlnym ekranie i z wigzkami trojkowymi ekranowanymi indywidualnie (-T), przeznaczone sg do

pracy w obwodach kontroli, pomiaréw, sygnalizacji, sterowania i fgcznosci lokalnej w zaktadach gérniczych.

Kable mogg by¢ stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zaktadach goérniczych poza strefami zagrozonymi wybuchem,

- w podziemnych zaktadach gorniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem ,a”, ,b” lub
,C~ niebezpieczenstwa wybuchu,

- w podziemnych zaktadach goérniczych w wyrobiskach klasy A lub B zagrozenia wybuchem pytu weglowego,

- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zaktadach gorniczych w strefach zagrozonych wybuchem,

- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zaktadach gérniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia ,a”, ,b”
lub ,c” niebezpieczenstwa wybuchu.

Kable nie mogg by¢ stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilajgcych.

Zastosowanie ekranowanych wigzek parowych lub tréjkowych pozwala w bardzo duzym stopniu zmniejszyé wzajemne

oddziatywanie pomiedzy réznymi sygnatami przesytanymi w kablu.

Wspdlny ekran chroni kabel przed wptywem zewnetrznych zakidcen elektromagnetycznych i zapobiega emisji zaktdcen na

zewnatrz kabla.

Kable posiadajg pozytywng Opinie Techniczng nr 05/53 dotyczgcg mozliwosci stosowania w podziemnych zaktadach

gorniczych oraz Atesty nr 05/53/A1/2 i 05/53/A2/2 wydane przez Instytut TI EMAG.

BUDOWA

zyty gietkie, wielodrutowe, skrecone z migkkich drutéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie), klasy 5 zgodnie z PN-EN 60228,
izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji zyt w wigzkach:

parowych: brgzowa i czarna z biatym nadrukiem numeru pary,

trojkowych: bragzowa, czarna i niebieska z biatym nadrukiem numeru tréjki,

zyly izolowane skrecone w pary (-P) lub tréjki (-T),

- ekran par/tréjek w postaci oplotu z drutéw miedzianych ocynowanych, optyczna gesto$é¢ krycia ekranu > 70 %, (ekran statyczny z tasmy
na zyczenie klienta),

ekranowane wigzki parowe/tréjkowe skrecone w osrodek kabla, dodatkowo w warstwie zewnetrznej znajduje sig¢ zyta ochronna zielono-
z6Mta, wykonuije sie kable z liczbag wigzek: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 30, 40 i 50,

osrodek kabla owiniety tasma poliestrowa,

osrodek kabla w powtoce z polwinitu oponowego (PVC),

ekran wspolny w postaci oplotu z drutéw miedzianych ocynowanych, optyczna gestos¢ krycia ekranu > 70 %,

ostona ochronna kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasngcego o podwyzszonej niepalnosci, kolor czarny
RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 w przypadku zastosowan w obwodach iskrobezpiecznych, inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YHKGSLXkonoynzo-P, YHKGSLXkonoynzo-T - kable o izolacji polietylenowej (X) charakteryzujgce sie niskg
pojemnoscig, przeznaczone do przesytania sygnatdw na dtuzsze odlegtosci. Wykonywane na napiecie pracy 150/250 V.
Ostona kabli wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (yn) samogasnacego o podwyzszonej niepalnosci.
XnHKGSLXkonoxnzo-P, XnHKGSLXkonoxnzo-T - kable bezhalogenowe uzywane tam, gdzie potrzebne jest wieksze
bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest
bardzo niska, a emitowane gazy nie sg korozyjne. Wykonywane na napigcie pracy 150/250 V. Ostona kabli wykonana ze
specjalnego tworzywa bezhalogenowego (xn) samogasngcego o podwyzszonej niepalnosci.
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DANE TECHNICZNE
Przekroj zyly mm? 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Maksymalna rezystancja petli zyt w temp. 20°C Q/km 78,0 52,0 39,0 26,6 16,0
Napigcie pracy U,/U \Y 300/300 300/500 600/1000
Proba napigciowa V sk 1500 3000 3500
Minimalna rezystancja izolacji MQ-km 20 20 100
Indukcyjnos¢, okoto 0,7 mH/km Minimalny promien gigcia 10 x $rednica kabla
Zakres temperatur pracy . Palnos¢ kabla nierozprzestrzeniajgcy ptomienia

Fodcas iadai 4 saosTos P panee Ao A

Wykonanie wg normy WT-TK-24

( € = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

N . Srednica Masa . Srednica Masa
umer Liczba par Indeks Numer Liczba par Indeks
wyrobu x przekroj zyt zewnetrzna miedziowy| kabla wyrobu x przekroj zyt zewnetrzna miedziowy| kabla
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
300/300 V mm mm kg/km kg/km 300/300 V mm mm kg/km kg/km
1246 002 2x2x0,75+0,75 13,1 94 225 1246 011 16x2x1+1 25,0 639 1010
1246 003 4x2x0,75+0,75 14,7 153 310
1246 004 7x2x0,75+0,75 17,2 257 455 1246 012 2x2x15+15 15,2 144 305
1246 005 12x2x0,75+0,75 21,3 407 690 1246 013 4x2x15+15 17,4 256 455
1246 006 16 x2x0,75 + 0,75 24,3 547 900 1246 014 7x2x15+15 20,6 402 675
1246 007 18x2x0,75+0,75 25,3 606 985 1246 015 12x2x15+15 26,0 671 1060
1246 001 2x2x1+1 13,5 108 245 1246 016 2x2x25+25 16,5 201 380
1246 008 4x2x1+1 15,1 178 340 1246 017 4x2x25+25 19,4 359 600
1246 009 7x2x1+1 17,7 299 505 1246 018 7x2x25+25 22,7 572 875
1246 010 12x2x1+1 22,0 476 770 1246 019 12x2x25+25 29,1 953 1420
Numer Liczba par Srednica Indeks Masa Numer Liczba par Srednica Indeks Masa
wyrobu x przekréj zyt zewngtrzna miedziowy| kabla wyrobu x przekréj zyt zewngtrzna miedziowy| kabla
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
300/500 V mm mm kg/km kg/km 300/500 V mm mm kg/km kg/km
1732 004 2x2x0,75+0,75 14,5 103 260 1732 013 16x2x1+1 28,2 693 1170
1732 005 4x2x0,75+0,75 16,4 167 360
1732 006 7x2x0,75+0,75 19,6 282 550 1732 002 2x2x15+15 15,9 148 320
1732 007 12x2x0,75+0,75 24,6 469 855 1732014 4x2x15+15 18,6 264 500
1732 008 16x2x0,75+0,75 274 600 1060 1732 015 7x2x15+15 21,7 415 715
1732 009 18 x2x 0,75 + 0,75 28,6 665 1160 1732016 12x2x1,5+1,5 27,3 692 1130
1732 001 2x2x1+1 14,8 118 280 1732 003 2x2x25+25 17,4 222 415
1732010 4x2x1+1 16,8 193 395 1732 017 4x2x25+25 20,2 367 630
1732 011 7x2x1+1 20,1 324 600 1732018 7x2x25+25 243 607 965
1732012 12x2x1+1 25,3 540 940 1732 019 12x2x25+25 30,4 975 1500
Numer Liczba par Srednica Indeks Masa Numer Liczba par Srednica Indeks Masa
wyrobu x przekrodj zyt zewnetrzna miedziow! kabla wyrobu x przekrodj zyt zewnetrzna miedziow! kabla
Y przekroj zy (okoto) (okoto) Y przekroj zy (okoto) Y (okoto)
0,6/1 kV mm? mm kghkm | kg/km 0,6/1 kV mm? mm kghkm | kg/km
1733 004 2x2x0,75+0,75 15,9 112 295 1733 013 16x2x1+1 31,7 748 1370
1733 005 4x2x0,75+0,75 18,6 200 450
1733 006 7x2x0,75+0,75 21,7 307 635 1733 002 2x2x15+15 17,4 174 375
1733 007 12x2x0,75+0,75 27,3 512 990 1733 014 4x2x15+15 20,2 281 560
1733 008 16 x2x0,75 + 0,75 30,9 655 1260 1733 015 7x2x15+15 24,3 463 850
1733 009 18 x2x0,75 + 0,75 32,7 728 1410 1733 016 12x2x1,5+1,5 30,4 735 1300
1733 001 2x2x1+1 16,2 127 315 1733 003 2x2x25+25 19,2 233 475
1733 010 4x2x1+1 19,0 225 485 1733 017 4x2x25+25 21,9 384 690
1733 011 7x2x1+1 22,2 350 685 1733 018 7x2x25+25 26,3 634 1070
1733 012 12x2x1+1 28,0 583 1080 1733 019 12x2x25+25 33,7 1052 1710

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach oraz innej liczbie par i tréjek.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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