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Napiecie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Promien gigcia Uniepalnienie O §¢ UV
300/500 V 3kV stacjonarne od ruchome od 10xD PN-EN-60332-1-2 wewnetrzne zewnetrzne
-30°C do +80°C -5°C do +70°C

ZASTOSOWANIE

Kable iskrobezpieczne TECHNOKONTROL IB-YSL(St)Y PIMF o wspdlnym ekranie i z wigzkami parowymi
ekranowanymi indywidualnie przeznaczone sg do pracy w obwodach iskrobezpiecznych i strefach zagrozonych
wybuchem na napiecie pracy 300/500 V.

Zastosowanie wigzek parowych indywidualnie ekranowanych w bardzo duzym stopniu zmniejsza wzajemne
oddziatywanie pomiedzy sygnatami przesytanymi w kablu.

Wspdlny ekran statyczny chroni tory kabla przed zaktéceniami indukowanymi przez zewnetrzne pola elektryczne.
Specjalna konstrukcja kabla pozwolita osiggna¢ duzg gietkos¢ i wytrzymatosé mechanicznag.

Zastosowany na powtoke polwinit jest odporny na dziatanie promieniowania UV i oddziatywania atmosferyczne,
jest materialem samogasnacym i nierozprzestrzeniajgcym ptomienia o zwiekszonym indeksie tlenowym (> 29).

Kable sg olejoodporne. Mogg by¢ stosowane w warunkach czestej stycznosci z materiatami ropopochodnymi
np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe materiatdéw pednych, smardéw itp.

Kable nadajg sie do utozenia na state wewnagtrz oraz na zewnatrz budynkéw.

BUDOWA

- zyty gietkie, wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
klasy 2 wg PN-EN 60228,
izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji zyt w parach:
zyta a - czarny z nadrukowanym biatym numerem pary,
zyta b - biaty z nadrukowanym czarnym numerem pary,
zyty izolowane skrecone w pary,

ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zytg uziemiajgcg wykonang z miekkich drutéw
miedzianych ocynowanych, umieszczong pod ekranem,

pary ekranowane skrecone warstwami w osrodek,
osrodek kabla owiniety tasmg poliestrowa,

- wspolny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zytg uziemiajgca wykonang
z miekkich drutéw miedzianych ocynowanych, umieszczong pod ekranem,

- powtoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o duzej odpornosci na dziatanie oleju
i benzyny oraz promieni ultrafioletowych (UV), samogasnaca (indeks tlenowy > 29), w kolorze niebieskim
RAL 5015 zgodnie z VDE 0165 rozdziat 6.1.3.2.3.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL IB-YSL(St)Yv PIMF - kable iskrobezpieczne ze wzmocniong powtokg polwinitowg (PVC),
ktére mogg by¢ uktadane bezposrednio w ziemi.

_ 298 — K133P1507



TECHNOKABEL

ISO
faczy i przewodzi 9001:2008
TECHNOKONTROL IB-YSL(St)Y PIMF
DANE TECHNICZNE
Przekroj zyt mm? 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Maksymalna rezystancja petli zyt w temp. 20°C Q/km 72,0 49,0 36,2 24,2 14,82
Pojemnos¢ miedzy zytami przy 1 kHz, okoto nF/km 250 280 310 310 380

Napigcie pracy Uo./U 300/500 V
Proba napieciowa 3,0 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji 20 MQ-km
Indukcyjnos¢, okoto 0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy
dla instalacji statych
dla instalacji ruchomych od

Minimalny promien giecia
Palnos¢ kabla

Proby palnosci
Olejoodpornos¢

C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

od - 30 do + 80°C
-5do +70°C

10 x $rednica kabla

nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
PN-EN 60811-2-1

. Srednica Masa . Srednica Masa
Wby | Xprockr v | Zewmetmna | iGGZcly | kabia Wby | Xprockr v | Zewmetmna | niGGZely | kabia
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
0792 026 2x2x0,5 8,9 28,2 106 0792 046 7x2x1,0 13,8 154,0 314
0792 033 3x2x0,5 9,4 39,9 131 0792 004 8x2x1,0 14,7 175,3 347
0792 034 4x2x0,5 10,2 51,6 153 0792 002 10x2x1,0 16,6 217,9 425
0792 035 5x2x0,5 11,0 63,4 174 0792 014 12x2x1,0 17,3 260,5 483
0792 036 6x2x0,5 11,9 751 206 0792 013 16x2x1,0 19,6 345,8 614
0792 037 7x2x0,5 11,9 86,8 215 0792 047 20x2x1,0 21,6 431,0 749
0792 024 8x2x0,5 12,6 98,5 235
0792 003 10x2x0,5 14,2 121,9 287 0792 018 2x2x15 11,1 66,6 172
0792 010 12x2x0,5 14,8 1453 323 0792 048 3x2x1,5 11,7 97,5 226
0792 038 16x2x0,5 16,7 192,2 406 0792 016 4x2x15 12,8 128,4 270
0792 039 18x2x0,5 17,5 215,6 446 0792 049 5x2x1,5 14,0 159,4 316
0792 040 20x2x0,5 18,3 239,0 491 0792 050 6x2x1,5 15,2 190,3 378
0792 041 25x2x0,5 20,2 297,6 599 0792 051 7x2x15 15,2 221,2 401
0792 042 30x2x0,5 21,8 356,2 753 0792 019 8x2x1,5 16,2 252,1 444
0792 052 10x2x1,5 18,3 313,9 545
0792 006 2x2x0,75 9,5 37,8 121 0792 007 12x2x1,5 19,2 375,7 625
0792 027 3x2x0,75 10,0 54,3 155 0792 009 16x2x1,5 21,7 499,4 798
0792 021 4x2x0,75 10,9 70,8 182 0792 008 20x2x1,5 24,3 623,0 996
0792 017 5x2x0,75 11,9 87,4 211
0792 032 6x2x0,75 12,8 103,9 249 0792 053 2x2x25 13,2 105,0 244
0792 028 7x2x0,75 12,8 120,4 261 0792 054 3x2x25 14,0 155,1 328
0792 022 8x2x0,75 13,6 136,9 288 0792 055 4x2x25 15,3 205,2 392
0792 043 10x2x0,75 15,4 169,9 353 0792 056 5x2x25 16,8 2554 461
0792 005 12x2x0,75 16,1 202,9 400 0792 057 6x2x25 18,4 305,5 558
0792 015 16x2x0,75 18,1 269,0 505 0792 058 7x2x25 18,4 355,6 593
0792 044 20x2x0,75 19,9 335,0 612 0792 059 8x2x25 19,6 405,7 657
0792 060 10x2x2,5 22,3 505,9 813
0792 001 2x2x1,0 10,2 47,4 140 0792 061 12x2x2,5 23,8 606,1 957
0792 030 3x2x1,0 10,7 68,7 182 0792 062 16x2x2,5 26,9 806,6 1219
0792 045 4x2x1,0 11,7 90,0 215 0792 063 20x2x25 30,1 1007,0 1513
0792 023 5x2x1,0 12,7 111,4 249
0792 020 6x2x1,0 13,8 132,7 298
Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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