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TECHNOFLEX 2XSLCH-J
TECHNOFLEX 2XSLCHK-J

KABLE DO PRZEKSZTALTNIKOW

IDDDDEDEE O E

Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy L i i ienie i
0,6/1 kV 4 kv stacjonarne od ruchome od PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-23 PN-EN 60332-3-24 wewnetrzne zewnetrzne
-40°C do +70°C -5°C do +50°C

Y (A [

Mata emisja Nietoksyczne Kompatybilno$¢
dymoéw elektromagnetyczna

Niekorozyjne

ZASTOSOWANIE

Bezhalogenowe kable ekranowane TECHNOFLEX 2XSLCH-J i TECHNOFLEX 2XSLCHK-J przeznaczone sg
do fgczenia silnikow z falownikami (przeksztattnikami czestotliwosci) w urzgdzeniach przemystowych, w liniach
produkcyjnych, urzadzeniach klimatyzacji i innych pracujgcych w suchych i wilgotnych pomieszczeniach.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolacje zyt pozwolito zachowaé matg pojemnos$¢ kabli oraz
podniosto dopuszczalng temperature pracy przy zyle do + 90°C.

Wspdlny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo duzej efektywnos$ci zapobiega emisji zaktocen
elektromagnetycznych do otoczenia i chroni kabel przed wplywem zewnetrznych zakiécen.

Kable bezhalogenowe stosowane sg tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W
przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie
sg korozyjne.

Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewngtrz budynkéw - kable
TECHNOFLEX 2XSLCH-J oraz na zewnatrz - kable TECHNOFLEX 2XSLCHK-J.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z miekkich drutdéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE) - kolory izolacji zyt: czarny, brgzowy, szary i zielono-
z0tty,

- zyly izolowane skrecone w osrodek,

- ekran podwdjny z tasmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutéw miedzianych ocynowanych o optycznej
gestosci krycia oplotu > 80 %,

- powtoka kabla TECHNOFLEX 2XSLCH-J wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR), kolor szary RAL
7001, inne kolory na zyczenie,

- powtoka kabla TECHNOFLEX 2XSLCHK-J wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR), kolor czarny
RAL 9005, inne kolory na zyczenie.
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Napiecie pracy U,/U 0,6/1 kV Minimalny promien giecia
. . statycznie dla srednic:
Proba napieciowa 4 kV sk . .
pie do 12 mm 5 x $rednica kabla
Minimalna rezystancja izolacji 200 MQ-km od 12 do 20 mm 7,5 x $rednica kabla
Skuteczno$é ekranowania, okoto 75 dB od20 mm 10 x srednica kabla
elastycznie dla $rednic:
Maksymalna dopuszczalna do 12 mm 10 x $rednica kabla
temperatura przy zyle . od 12 do 20 mm 15 x $rednica kabla
w warunkach pracy +90°C od 20 mm 20 x $rednica kabla
przy zwarciu +250°C o . i
. . Korozyjno$¢ wydziel. gazéw ~ PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
Pojemnos¢ skuteczna IEC 60754-2
(w zaleznosci od przekroju zyt) pH, okoto 6.8
Zyla/zyta 70 do 250 nF/km konduktywno$é, okoto 0,4 uS/mm
zyta/ekran 110 do 410 nF/km .
Gestos¢ dymu PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
Zakres temperatur pracy pr;ezuszgzalnosc 209
dla instalacji statych od - 40 do + 70°C swiatia, min. o
dla instalacji ruchomych od +5do+70°C Palnos¢ kabla nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
Préby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
> 25 mm? PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)
<25 mm? PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)
Wykonanie wg normy DIN VDE 0250
C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapigciowej 2014/35/UE
Srednica Maks. Maks. Masa $rednica Maks. Maks. Masa
Numer Liczha’i_y‘l rezy j gz $¢ _Inde_ks Kabla Numer Liczba’i_y_i zewnetrzna fezystancja obcigzalnosé _Inde_ks Kkabla
wyrobu | x przekréj zyt (ok::lo) zyt ;Ji%mp. {Jer;t:)ov;;ovcv miedziowy (okoto) wyrobu | x przekréj zyt (okoto) zyt ;voszmp. r;?nc:)ov;gnvg miedziowy (okoto)
mm? mm Q/km A kg/km kg/km mm’ mm Q/km A kg/km kg/km
2XSLCH-J 2XSLCHK-J
1676 004| 4x1,5 9,9 13,3 23 80,2 152 1702004| 4x1,5 9,9 13,3 23 80,2 152
1676 001| 4x2,5 11,4 7,98 32 1245 | 208 1702001| 4x2,5 11,4 7,98 32 1245 | 208
1676 005|  4x4 13,3 4,95 42 186,5 | 294 1702002  4x4 13,3 4,95 42 186,5 | 294
1676 006|  4x6 15,3 33 54 2785 | 397 1702005|  4x6 15,3 3,3 54 278,5 | 397
1676 007|  4x10 18,4 1,91 75 4426 | 620 1702006|  4x10 18,4 1,91 75 4426 | 620
1676 008|  4x16 22,1 1,21 100 708,9 | 947 1702007 |  4x16 22,1 1,21 100 708,9 | 947
1676 009|  4x25 25,3 0,78 127 1098,8 | 1334 1702003|  4x25 25,3 0,78 127 1098,8 | 1334
1676 002|  4x35 28,3 0,554 158 1501,6 | 1734 1702008|  4x35 28,3 0,554 158 1501,6 | 1734
1676 003|  4x50 36,3 0,386 192 21335 | 2565 1702009|  4x50 36,3 0,386 192 21335 | 2565
1676 010|  4x70 43,7 0,272 246 30031 | 3721 1702010  4x70 43,7 0,272 246 3003,1 | 3721
1676 011|  4x95 48,0 0,206 298 4003,2 | 4731 1702011|  4x95 48,0 0,206 298 40032 | 4731
1676 012|  4x120 53,4 0,161 346 5159,6 | 6055 1702 012|  4x120 53,4 0,161 346 5159,6 | 6055
1676 013|  4x150 57,9 0,129 399 6307,0 | 7168 1702 013|  4x150 57,9 0,129 399 6307,0 | 7168
1676 014| 4x185 63,9 0,106 456 7764,3 | 8825 1702014| 4x185 63,9 0,106 456 7764,3 | 8825
1676 015|  4x240 73,1 0,0801 538 9926,7 | 11453 1702015  4x240 73,1 0,0801 538 9926,7 | 11453

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcze$niejszego uprzedzenia.
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