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Napięcie próby
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Napięcie próby
4 kV

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-30 C do +90 C

Mała emisja
dymów

Bezhalogenowe NiekorozyjneNapięcie pracy
0,6/1 kV

Strefy 
tryskaczowe

Zastosowanie
wewnętrzne

Jednożyłowe
15xD

Wielożyłowe
12xD

S2



– 6 –

Kabel spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE



– 7 –
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Napięcie próby
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Napięcie próby
4 kV

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-30 C do +90 C

Mała emisja
dymów

Bezhalogenowe NiekorozyjneNapięcie pracy
0,6/1 kV

Zastosowanie
wewnętrzne

Jednożyłowe
15xD
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S2

Kabli nie można stosować w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi.
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Kabel spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE



– 13 –
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Kabli nie można stosować w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi.
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PN-EN 60332-3-24

PN-EN 60332-3-24

Kabel spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
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Napięcie próby
4 kV

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-30 C do +90 C

Napięcie pracy
0,6/1 kV

Zastosowanie
wewnętrzne

Promień gięcia
15xD

Mała emisja
dymów

Bezhalogenowe Niekorozyjne

Kompatybilność
elektromagnetyczna

Kable elektroenergetyczne ognioodporne (N)HXCH-J-  FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do łączenia silników z falownikami (przekształtnikami 
częstotliwości)  w urządzeniach przeciwpożarowych, których działanie przewidziane jest w warunkach. 

Kable powinny być instalowane w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, 
gdzie niezbędne jest więkzse bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych (tunele metra, 

, stadiony oraz inne budynki użyteczności publicznej). 
Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie dopływu 
energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru 
(np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających, klap dymowych, 
oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, wind strażackich). 

Kable posiadają Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie. 

Kable można stosować w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi. 

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i 
niekorozyjne. 

Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności zapobiega emisji zakłóceń 
elektromagnetycznych do otoczenia i chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń. 

osłona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). 

BUDOWA  

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),  
klasy 5 wg PN-EN 60228, 

- izolacja żył wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej, kolory izolacji żył: 
zielono-  

- żyły izolowane skręcone z wkładkami w ośrodek, 

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową, 

- owinięcie z taśmy mikowej, 

- ekran podwójny z taśmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej 
gęstości krycia oplotu > 80 %, 

- powłoka kabla wykonana z materiału bezhalogenowego (HFFR) o własnościach wg PN-HD 604 S1- HM4, w 
kolorze pomarańczowym. 

K317P1712

Strefy 
tryskaczowe
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DANE TECHNICZNE 
 

Napięcie pracy Uo/U 0,6/1 kV 

Próba napięciowa 4 kV sk 

Minimalna rezystancja izolacji 
w temp. 90°C 1011 Ω∙cm 

Indukcyjność, około 0,7 mH/km 

Skuteczność ekranowania, około 75 dB 

Maksymalna dopuszczalna 
temperatura przy żyle 
 w warunkach pracy +   90°C 
 przy zwarciu + 250°C 

Zakres temperatur pracy 
 podczas pracy od - 30 do + 90°C 
 podczas układania od   - 5 do + 50°C  

Minimalny promień gięcia 15 x średnica kabla

 

 

Korozyjność wydziel. gazów  PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, 
  IEC 60754-2 
 pH, około  6,8 
 konduktywność, około 0,4 µS/mm 

Gęstość dymu  PN-EN 61034-2, IEC 61034-2 
 przepuszczalność 
 światła, min. 70 % 

Palność kabla nie rozprzestrzeniający płomienia 

Próby palności PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, 
  PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, 
Podtrzymanie funkcji:  
 E90 DIN 4102-12 
 PH90 PN-EN 50200 lub PN-EN 50362 

Trwałość izolacji FE180 IEC 60331-21, IEC 60331-11 

Wykonanie wg normy -0603-0495/2016, WT-TK-44, 
  PN-HD 604 S1

 
Instalacja kabla  -   powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemów 

nośnych przebadanych łącznie z kablami wg normy DIN 4102 cześć 12.  
 

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE 

Numer 
wyrobu 

Liczba żył 
x przekrój żył 

Średnica 
zewnętrzna 

(około) 

Indeks 
miedziowy 

Masa 
kabla 

(około) 

Ciepło 
spalania 

 mm
2
 mm kg/km kg/km kWh/m 

1669 001 4x1,5 13,2 100,0 260 0,9 

1669 006 4x2,5 14,0 135 305 1,0 

1669 007 4x4 15,2 198 385 1,2 

1669 008 4x6 16,8 280 490 1,4 

1669 009 4x10 19,2 442 700 1,7 

      

Numer 
wyrobu 

Liczba żył 
x przekrój żył 

Średnica 
zewnętrzna 

(około) 

Indeks 
miedziowy 

Masa 
kabla 

(około) 

Ciepło 
spalania 

 mm
2
 mm kg/km kg/km kWh/m 

1669 003 4x16 23,6 739 1120 2,8 

1669 004 4x25 27,6 1109 1570 3,7 

1669 005 4x35 30,5 1511 2020 4,4 

1669 002 4x50 37,4 2175 2918 6,0 

      

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył. 
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia. 
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Napięcie próby
2 kV

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-25 C do +85 C

Mała emisja
dymów

Bezhalogenowe NiekorozyjneNapięcie pracy
300/500 V

Zastosowanie
wewnętrzne

A

Przewodów nie można stosować w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi.
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CNBOP-PIB-KOT-2018/054-3701, WT-TK-46

Kabel spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE



Kable są odporne na oddzia ły wanie wody zgodnie z normą PN
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Napięcie próby
2 kV

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-25 C do +85 C

Mała emisja
dymów

Bezhalogenowe NiekorozyjneNapięcie pracy
300/500 V

Zastosowanie
wewnętrzne

A

HDGs(żo)-W FE180 PH90/E30-E90, HDGsekw(żo)-W FE180 PH90/E30-E90 
HLGs(żo)-W FE180 PH90/E30-E90, HLGsekw(żo)-W FE180 PH90/E30-E90 

Przewody elektroenergetyczne ognioodporne i bezhalogenowe typu HDGs (żo)-W FE180 PH90/E30-

E90 300/500 V, HLGs(żo)-W FE180 PH90/E30- E90 300/500 V i ekranowane typu HDGsekw(żo)-W FE180 
PH90/E30-E90 300/500 V, HLGsekw(żo)-W FE180 PH90/E30- E90 300/500 V, przeznaczone są do zasilania 
instalacji w obiektach o podwyższonhy cwymaganiach przeciwpożarowych,  tj. zapewnienie dopływu energii 
elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas pożaru oraz jego gaszenia. Kable nie 
rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne. 
Przewody zaleca się stosować w instalacjach oświetlenia awaryjnego, systemach oddymiana oraz mogą być 
stosowane w systemach alarmowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, DSO i innych urządzeniach 
przeciwpożarowych, których działanie przewidziane jest w warunkach pożaru. 
Posiadają one Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie. 
W przypadku kabli ekranowanych (ekw) wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi 
przez zewnętrzne pola elektryczne.  
Kable bezhalogenowe używane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych 
urządzeń elektronicznych na wypadek pożaru.  
W przypadku pożaru, kable te zapewniają podtrzymanie funkcji kabla  (tj. zapewnienie transmisji danych oraz 
dopływu energii elektrycznej do urządzeń, które muszą funkcjonować w warunkach pożaru oraz podczas jego 
gaszenia np. instalacje oświetlenia awaryjnego). Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo 
niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

  
-EN 50200 Annex E i mogą być stosowane w 

pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi (strefach tryskaczowych). 

BUDOWA  

- żyły jednodrutowe (D)
 
lub wielodrutowe (L)

 
z miękkich drutów miedzianych

 
gołych lub

 
ocynowanych,

           
klasy 1, 2 lub 5

 
wg

 
PN-EN

 
60228,

  
- izolacja żył wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej, 

- kolory izolacji żył wg
 
normy PN-HD 308 S2,

 
Liczba

 
Barwy izolacji żył

 
w przewodzie

 żył 
 

z żyłą ochronną (żo)
 

bez żyły ochronnej
 2

 
-
 

niebieska
 
i
 
brązowa 

 3
 

zielono-zółta, niebieska, brązowa
 

brązowa, czarna
 
i szara

 4
 

zielono-zółta, niebieska, brązowa, czarna
 

czarna, niebieska i brązowa
 5

 
zielono-zółta, niebieska, brązowa, czarna, szara

 
czarna, niebieska, brązowa, czarna i czarna

 powyżej 5 żył
 

żyły numerowane
 - żyły izolowane skręcone razem w warstwy o przeciwnych kierunkach skrętu,

 - ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową
 
i taśmą mikową,

 - ekran statyczny dla przewodów HDGsekw-W i HLGsekw-W z laminowanej tworzywem folii aluminiowej, z 
ocynowaną żyłą uziemiającą,

 - powłoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego, w kolorze czerwonym.
 

K332P1712 

Strefy 
tryskaczowe

TECHNOKABEL HDGSekw-W FE180 PH90/E30-E90
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HDGs(żo)-W FE180 PH90/E30-E90, HDGsekw(żo)-W FE180 PH90/E30-E90 
HLGs(żo)-W FE180 PH90/E30-E90, HLGsekw(żo)-W FE180 PH90/E30-E90 

DANE TECHNICZNE 

Średnica żyły (klasa 1 lub 2), około mm 1,0 1,1 1,4 1,8 2,3 2,8 

Przekrój żyły (klasa 5) mm2 0,75 1 1,5 2,5 4 6 

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C Ω/km 26,0 19,5 13,3 7,98 4,95 3,30 

Pojemność pomiędzy żyłami   

przy 1 kHz, − maksymalna nF/km 120 120 120 120 120 120 

                          − średnia 70 70 80 80 100 100 

Napięcie pracy Uo/U 300/500 V 

Próba napięciowa 2 kV sk 

Minimalna rezystancja izolacji 
w temp. 20°C 500 MΩ∙km 

Indukcyjność, około 0,7 mH/km 

Maksymalna dopuszczalna 
temperatura przy żyle 
 w warunkach pracy +   85°C 
 przy zwarciu (max. 5 s) + 250°C 

Zakres temperatur pracy 
 podczas pracy od - 25 do + 85°C 
 podczas układania od  -10 do + 50°C 

Minimalny promień gięcia 
 przewody HDGs(ekw) 10 x średnica przewodu 
 przewody HLGs(ekw)   6 x średnica przewodu 

Korozyjność wydziel. gazów  bardzo mała, bezhalogenowy 
  PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, 
  IEC 60754-2 
 pH, około  6,8 
 konduktywność, około 0,4 µS/mm 

Gęstość dymu  niska gęstość dymu 
 PN-EN 61034-2, IEC 61034-2 
 przepuszczalność 
 światła, min. 70 % 

Palność kabla nie rozprzestrzeniający płomienia, 
  o zmniejszonej palności 

Próby palności PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1,  
  PN-EN 60332-3-22, IEC 60332-3-22 (cat.A)  
Podtrzymanie funkcji:  
 E30-E90 DIN 4102-12  
 PH90 PN-EN 50200 lub PN-EN 50362  

Trwałość izolacji FE180 IEC 60331-21,  IEC 60331-11  

Wykonanie wg normy CNBOP-PIB-KOT-2018/054-3701, WT-TK-46 

 
Instalacja kabla  -   powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli. Zalecamy stosowanie zespołu kablowego (kable wraz z 

system zamocowań) przebadanego wg norm DIN 4102 część 12 lub PN-EN 50200 (PN-EN 50362). 

Przewód spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU 

Symbol 
wyrobu 

Liczba   
x średnica żył 

Średnica 
zewnętrzna 

(około) 

Indeks 
miedziowy 

Masa  
kabla  

(około) 

 mm mm kg/km kg/km 

HDGs-W 2 x 0,75 6,8 14,4 55 

HDGs-W 2 x 1 7,0 19,2 60 

HDGs-W 2 x 1,5 7,9 28,8 80 

HDGs-W 2 x 2,5 9,3 48 110 

HDGs-W 2 x 4 10,2 77 147 

HDGs-W 2 x 6 12,2 115 203 

HDGs-W 3 x 0,75 6,9 21,6 57 

HDGs-W 3 x 1 7,6 28,8 71 

HDGs-W 3 x 1,5 8,6 43,2 100 

HDGs-W 3 x 2,5 9,8 72 142 

HDGs-W 3 x 4 11,0 115 198 

HDGs-W 3 x 6 12,9 173 282 

HDGs-W 4 x 0,75 7,7 28,8 72 

HDGs-W 4 x 1 8,0 38,4 93 

HDGs-W 4 x 1,5 9,3 58 127 

HDGs-W 4 x 2,5 10,8 96 187 

HDGs-W 4 x 4  12,0 154 242 

HDGs-W 4 x 6 14,0 230 348 

HDGs-W 5 x 0,75 8,5 36 91 

HDGs-W 5 x 1 8,8 48 126 

HDGs-W 5 x 1,5 10,1 72 158 

Symbol 
wyrobu 

Liczba   
x średnica żył 

Średnica 
zewnętrzna 

(około) 

Indeks 
miedziowy 

Masa  
kabla  

(około) 

 mm mm kg/km kg/km 

HDGs-W 5 x 2,5 11,8 120 227 

HDGs-W 5 x 4 13,1 192 312 

HDGs-W 5 x 6 15,3 288 428 

HDGs-W 7 x 1,5 11,1 101 197 

HDGs-W 7 x 2,5 12,8 168 292 

HLGs-W 2 x 1 7,2 19,2 60 

HLGs-W 2 x 1,5 8,4 28,8 80 

HLGs-W 2 x 2,5 9,8 48 115 

HLGs-W 3 x 1 7,6 28,8 77 

HLGs-W 3 x 1,5 8,9 43,2 104 

HLGs-W 3 x 2,5 10,3 72 156 

HLGs-W 4 x 1 8,4 38,4 99 

HLGs-W 4 x 1,5 9,8 58 135 

HDGsekw-W 2 x 1 7,0 26,4 64 

HDGsekw-W 2 x 1,5 8,1 36,0 82 

HDGsekw-W 2 x 2,5 9,5 55,0 119 

HDGsekw-W 3 x 1,5 8,5 50,0 106 

HDGsekw-W 3 x 2,5 10,0 79,0 156 

HLGsekw-W 2 x 1 7,4 19,2 78 

HLGsekw-W 2 x 1,5 8,4 36 86 

HLGsekw-W 2 x 4 10,9 86 155 

Na zamówienie klienta wykonujemy przewody o innych średnicach i innej liczbie żył. 
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia. 

K332P1712 
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Napięcie próby
1,5 kV

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-30 C do +80 C

Mała emisja
dymów

Bezhalogenowe NiekorozyjneNapięcie pracy
240 V

Zastosowanie
wewnętrzne

Promień gięcia
10xD

Strefy 
tryskaczowe

TECHNOKABEL HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90
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Kabel spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

HTKSH FE180 PH90/E30-E90

HTKSH FE180 PH90/E30-E90

HTKSH FE180 PH90/E30-E90

HTKSH FE180 PH90/E30-E90

HTKSH FE180 PH90/E30-E90

HTKSH FE180 PH90/E30-E90

HTKSH FE180 PH90/E30-E90

HTKSH FE180 PH90/E30-E90

HTKSH FE180 PH90/E30-E90

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90
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Napięcie próby
1,5 kV

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-30 C do +80 C

Promień gięcia
10xD

Zastosowanie
wewnętrzne

Mała emisja
dymów

Bezhalogenowe NiekorozyjneNapięcie pracy
240 V
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Przewód spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
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Napięcie próby
4 kV

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-30 C do +90 C

Jednożyłowe
15xD

Wielożyłowe
12xD

Zastosowanie
zewnętrzne

Mała emisja
dymów

Bezhalogenowe Nietoksyczne Niekorozyjne

Napięcie pracy
0,6/1 kV

Zastosowanie
wewnętrzne

ZASTOSOWANIE 

Kable N2XH-O 0,6/1 kV i N2XH-J 0,6/1 kV w klasie CPR B2ca – s1b,d0,a1 przeznaczone są do przesyłania 
energii elektrycznej oraz do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i 
sterowniczych. 

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach 
klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz. Kable mogą być 
układane w betonie. Przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia kable mogą być układane w wodzie i 
bezpośrednio w ziemi. 

Kable powinny być instalowane w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie 
niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych. W przypadku pożaru 
kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. 

BUDOWA  

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228, 

  RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1, 

  RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2, 

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolory izolacji żył: 

  wg normy PN-HD 308 S2, 

  lub czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,  

  w kablu N2XH-J 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej, 

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek, 

- powłoka wypełniająca wykonana z materiału bezhalogenowego, 

- powłoka kabla wykonana z materiału bezhalogenowego (HFFR) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie. 

 

 

N2XH-O 0,6/1 kV,  N2XH-J 0,6/1 kV   (B2ca – s1b,d0,a1) 

CPR

B2ca

CPR

B2ca
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DANE TECHNICZNE 

Przekrój żył mm2 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C Ω/km 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15 0,727 0,524 

Przekrój żył mm2 50 70 95 120 150 185 240  

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C Ω/km 0,387 0,268 0,193 0,153 0,124 0,0991 0,0754  

Napięcie pracy Uo/U 0,6/1 kV 

Próba napięciowa 4 kV sk 

Minimalna rezystancja izolacji 100 MΩ·km 

Maksymalna dopuszczalna 
temperatura przy żyle 
 w warunkach pracy +   90°C 
 przy zwarciu + 250°C 

Zakres temperatur pracy 
 podczas pracy od - 30 do + 90°C 
 podczas układania od   - 5 do + 50°C 

Minimalny promień gięcia 12 x średnica kabla 
 

Korozyjność wydziel. gazów  PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, 
  IEC 60754-2 

 pH, około  6,8 
 konduktywność, około 0,4 µS/mm 

Gęstość dymu  PN-EN 61034-2, IEC 61034-2 
 przepuszczalność 
 światła, min. 60 % 

Palność kabla nie rozprzestrzeniający płomienia 

Próby palności PN-EN 50399; PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,  
 ≥ 25 mm2 PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (cat. B) 

< 25 mm2  PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (cat. C) 
Wykonanie wg normy PN-HD 604 S1, IEC 60502-1, 
  DIN VDE 0276 cz. 604

Kable klasy B2ca - s1b,d0,  
Kable spełniają wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE 
 

Numer 
wyrobu 

Liczba żył 
x przekrój żył 

Średnica 
zewnętrzna 

(około) 

Indeks 
miedziowy 

Masa 
kabla 

(około) 

 mm
2
 mm kg/km kg/km 

N2XH-O 

1897 001 2 x 1,5 RE 7,9 28,8 103 

1897 002 2 x 2,5 RE 8,7 48,0 134 

1897 003 2 x 4,0 RE 9,6 76,8 177 

1897 004 2 x 6,0 RE 10,6 115,2 231 

1897 005 2 x 10 RE 12,2 192,0 336 

1897 006 2 x 16 RE 14,0 307,2 481 

1897 007 2 x 25 RM 17,9 480,0 757 

1897 008 2 x 35 RM 20,0 672,0 993 

1897 009 2 x 50 RM 22,9 960,0 1335 

1897 010 2 x 70 RM 26,8 1344,0 1876 

1897 011 2 x 95 RM 30,3 1824,0 2581 

1897 012 2 x 120 RM 34,1 2304,0 3160 

N2XH-J 

1897 013 3 x 1,5 RE 8,5 43,2 125 

1897 014 3 x 2,5 RE 9,3 72,0 163 

1897 015 3 x 4,0 RE 10,3 115,2 220 

1897 016 3 x 6,0 RE 11,4 172,8 292 

1897 017 3 x 10 RE 13,1 288,0 431 

1897 018 3 x 16 RE 15,1 460,8 628 

1897 019 3 x 25 RM 19,3 720,0 982 

1897 020 3 x 35 RM 21,8 1008,0 1311 

1897 021 3 x 50 RM 24,7 1440,0 1752 

Numer 
wyrobu 

Liczba żył 
x przekrój żył 

Średnica 
zewnętrzna 

(około) 

Indeks 
miedziowy 

Masa 
kabla 

(około) 

 mm
2
 mm kg/km kg/km 

1897 022 3 x 70 RM 28,8 2016,0 2463 

1897 023 3 x 95 RM 32,8 2736,0 3441 

1897 024 3 x 120 RM 36,4 3456,0 4133 

1897 025 3 x 150 RM 41,0 4320,0 5235 

1897 026 3 x 185 RM 46,0 5328,0 6551 

1897 027 3 x 240 RM 51,3 6912,0 8453 

N2XH-J 

1897 028 4 x 1,5 RE 9,6 57,6 159 

1897 029 4 x 2,5 RE 10,5 96,0 209 

1897 030 4 x 4,0 RE 11,6 153,6 283 

1897 031 4 x 6,0 RE 12,8 230,4 376 

1897 032 4 x 10 RE 14,7 384,0 556 

1897 033 4 x 16 RE 17,1 614,4 819 

1897 034 4 x 25 RM 21,8 960,0 1276 

1897 035 4 x 35 RM 24,4 1344,0 1692 

1897 036 4 x 50 RM 27,8 1920,0 2275 

1897 037 4 x 70 RM 32,4 2688,0 3198 

1897 038 4 x 95 RM 37,0 3648,0 4493 

1897 039 4 x 120 RM 41,2 4608,0 5417 

1897 040 4 x 150 RM 46,0 5760,0 6791 

1897 041 4 x 185 RM 51,6 7104,0 8492 

1897 042 4 x 240 RM 57,5 9216,0 10965 

N2XH-O 0,6/1 kV,  N2XH-J 0,6/1 kV   (B2ca – s1b,d0,a1) 

K334P1804 
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Napięcie próby
4 kV

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-30 C do +70 C

Promień gięcia
12xD

Zastosowanie
wewnętrzne

Zastosowanie
zewnętrzne

Zastosowanie
do ziemi

Mała emisja
dymów

Bezhalogenowe Nietoksyczne Niekorozyjne

Napięcie pracy
0,6/1 kV
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Kabel spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE



– 44 –

Napięcie próby
1,5 kV

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-30 C do +70 C

Promień gięcia
7,5xD

Zastosowanie
wewnętrzne

Mała emisja
dymów

Bezhalogenowe

Niekorozyjne

Napięcie pracy
300/300 V

Wysoka 
giętkość

Nietoksyczne
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Kabel spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
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Napięcie próby
1,5 kV

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-30 C do +70 C

Promień gięcia
7,5xD

Zastosowanie
wewnętrzne

Mała emisja
dymów

Bezhalogenowe

Niekorozyjne

Napięcie pracy
300/300 V

Wysoka 
giętkość

Nietoksyczne

Kompatybilność
elektromagnetyczna
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Kabel spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

70 %
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Napięcie próby
2,5 kV

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-30 C do +90 C

Mała emisja
dymów

Bezhalogenowe NiekorozyjneNapięcie pracy
300/500 V

Zastosowanie
wewnętrzne

Promień gięcia
15xD

Zastosowanie
zewnętrzne

Zwiększona
olejoodporność

Kompatybilność
elektromagnetyczna
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Kabel spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

PN-EN 60332-1-2
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Napięcie próby
2,5 kV

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-30 C do +90 C

Mała emisja
dymów

Bezhalogenowe NiekorozyjneNapięcie pracy
300/500 V

Zastosowanie
wewnętrzne

Promień gięcia
15xD

Zastosowanie
zewnętrzne

Zwiększona
olejoodporność

Kompatybilność
elektromagnetyczna
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Kabel spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

PN-EN 60811-404

PN-EN 60811-2-1
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Napięcie próby
2 kV

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-30 C do +80 C

Promień gięcia
10xD

Zastosowanie
wewnętrzne

Mała emisja
dymów

Bezhalogenowe NiekorozyjneNapięcie pracy
max 600 V

Nietoksyczne

Kompatybilność
elektromagnetyczna
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Kabel spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
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Napięcie próby
1,5 kV

Zakres temp. pracy
0 0-20 C do +80 C

Promień gięcia
15xD

Zastosowanie
wewnętrzne

Bezhalogenowe NiekorozyjneNapięcie pracy
max 300 V

NietoksyczneMała emisja
dymów

Kabel spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE



– 55 –

Napięcie próby
700 V

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-20 C do +70 C

Promień gięcia
4xD

Zastosowanie
wewnętrzne

Bezhalogenowe NiekorozyjneNapięcie pracy
max 150 V

NietoksyczneMała emisja
dymów
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Kabel spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE



– 57 –

Napięcie próby
700 V

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-20 C do +70 C

Mała emisja
dymów

Bezhalogenowe

Nietoksyczne Niekorozyjne

Napięcie pracy
max 150 V

Zastosowanie
wewnętrzne

Promień gięcia
4xD

Kompatybilność
elektromagnetyczna
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Kabel spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
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Napięcie próby
1,5 kV

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-30 C do +70 C

Promień gięcia
7,5xD

Zastosowanie
wewnętrzne

Bezhalogenowe

Niekorozyjne

Napięcie pracy
300/300 V

Wysoka 
giętkość

NietoksyczneMała emisja
dymów

Kabel spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
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Napięcie próby
1,5 kV

Zakres temp. pracy
stacjonarne od

0 0-30 C do +70 C

Promień gięcia
6xD

Zastosowanie
wewnętrzne

Bezhalogenowe

Niekorozyjne

Napięcie pracy
max 300 V

Wysoka 
giętkość

NietoksyczneMała emisja
dymów

Kabel spełania wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
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Certyfikat Stałości
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Aprobata Techniczna
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Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych



– 71 –

Certyfikat ISO 9001:2015



Certyfikat ISO 14001:2015
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